
Технические характеристики продукта
Спецификации

Запланировано прекращение
производства, доступен для заказа

Комплект аккумуляторов 1,5кВА
для ИБП APC Smart-UPS SRT
48В, 1кВА
SRT48BP

Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Обзор
Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики
Тип батареи Свинцово-кислотная батарея

Поставляемое оборудование Компакт-диск с документацией
Руководство по установке

Физические параметры
Цвет Черный

Высота 43,2 см

Ширина 8,5 см

Глубина 53,6 см

Вес нетто 29,9 кг

Исполнение монтажа Стоечный с набором крепления

Параметры окружающей среды
Рабочая температура
окружающей среды

0…40 °C

Высота над уровнем моря 0...10000 ft

Относительная влажность 0…95 % без образования конденсата

Температура окружающей среды
при хранении

-15…45 °C

Высота хранения 0,00…15240,00 м

Относительная влажность
хранения

0…95 % без образования конденсата

Батареи и продолжительность автономной раб
Свободные отсеки для батарей 0

Предварительно установленные
батареи

0

Монтаж устройства Отдельностоящая батарея
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Напряжение батареи 48 В

Количество картриджей RBC™ 2

Тип упаковки
Вес упаковки 37 кг

Высота упаковки 1 24,4 см

Ширина упаковки 1 59,4 см

Длина упаковки 1 74,9 см

Количество штук в упаковке 3 6

Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция

Регламент REACh Декларация REACh

Директива EC RoHS Соответствует
Декларация ЕС RoHS

Не содержит ртути Да

Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Экологическая отчетнсть Экологический профиль продукта

Профиль кругооборота Информация о конце срока службы

Оптимизированная
энергоэффективность

Энергоэффективный продукт

Take-back Take-back program available

Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не

позднее 6 месяцев с даты производства.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_Doc_Ref=SRT48BP_REACH_DECLARATION&p_FileName=SRT48BP_REACH_DECLARATION_RU_ru-RU.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRT48BP_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SRT48BP_ROHS_DECLARATION_RU_ru-RU.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHs+Declaration&p_Doc_Ref=SRT48BP_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SRT48BP_ROHS_DECLARATION_RU_ru-RU.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1612029_EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1612029_EN

